
HVU :  Válvula 3 Vías  Tubo > Tubo

MODELO  D1 D2   P1   P2      C    N      E       B1   B2     K1    K2    L1    L2     M1   M2  PESO

HVU06-06 6   6   12.5  12.5  16.5 18.0  40.5  17.6  17.6  12.2  12.2  26.2  26.2  18.3  19.0 23.4

HVU08-06 8   6   14.8  12.5  16.5 18.0  40.5  18.7  17.6  13.0  12.2  27.5  26.2  18.3  19.0 23.4

HVU08-08 8   8   14.8  14.8  16.5 18.0  40.5  18.7  18.7  13.0  13.0  27.5  27.5  18.3  19.0 24.4

HVU10-08 10  8   17.5  14.8  19.3 21.2  41.0  19.6  18.7  14.5  13.0  31.0  27.5  21.5  24.0 37.9

HVU10-10 10 10  17.5  17.5  19.3 21.2  41.0  19.6  19.6  14.5  14.5  31.0  31.0  21.5  24.0 38.4

HVU12-10 12 10  20.5  17.5  19.3 21.2  41.0  21.9  19.6  17.7  14.5  34.2  31.0  21.5  24.0 41.3

HVU12-12 12 12  20.5 20.5  19.3 21.2  41.0 21.9  21.9  17.7  17.7  34.2  34.2  21.5  24.0 46.2

HVM :  Válvula 3 Vías Cónica Rosca > Rosca

MODELO T1     T2 H1 H2   C      N      E    A1   A2     K1    K2     L1    L2    M1   M2 PESO

HVM01-01 R1/8  R1/8  14  14 16.5  18.0  40.5  8.0   8.0 21.6  21.6  35.6  35.6  18.3 19.0 45.0

HVM02-01 R1/4  R1/8  14  14 16.5  18.0  40.5 10.0  8.0 24.6  21.6  38.6  35.6  18.3 19.0 48.0

HVM02-02 R1/4  R1/4  14  14 16.5  18.0  40.5 10.0 10.0 24.6  24.6  38.6  38.6  18.3 19.0 52.0

HVM03-02 R3/8  R1/4  17  17 19.3  21.2  41.0 11.0 10.0 24.0  24.6  40.5  38.6  21.5 24.0 80.0

HVM03-03 R3/8  R3/8  17  17 19.3  21.2  41.0 11.0  11.0 24.0  24.0  40.5  40.5  21.5 24.0 83.0

HVM04-03 R1/2  R3/8  21  19 19.3  21.2  41.0 14.0 11.0 28.6  24.0  45.1  40.5  21.5 24.0 102.0

HVM04-04 R1/2  R1/2  21  21 19.3  21.2  41.0 14.0 14.0 28.6  28.6  45.1  45.1  21.5 24.0 116.0

HVM-G :  Válvula 3 Vías Cilíndrica Rosca > Rosca

MODELO H1  H2   C      N      E     A1   A2    K1     K2      L1    L2    M1   M2         PESO

HVM G01-G01 14  14  16.5  18.0 40.5  5.0   5.0  18.6 18.6   32.6 32.6  18.3   19.0 42.0

HVM G02-G01 17  14  16.5  18.0 40.5  6.5   5.0  20.1 18.6   34.1 32.6  18.3   19.0 49.0

HVM G02-G02 17  17  16.5  18.0 40.5  6.5   6.5  20.1 20.1   34.1 34.1  18.3   19.0 57.0

HVM G03-G02 20  17  19.3  21.2 41.0  6.5   6.5  18.5 18.5   35.0 35.0  21.5   24.0 69.0

HVM G03-G03 20  20  19.3  21.2 41.0  6.5   6.5  18.5 18.5   35.0 35.0  21.5   24.0 75.0

HVM G04-G03 24  20  19.3  21.2 41.0  8.0   6.5  21.6 20.1   38.1 36.6  21.5   24.0 90.0

HVM G04-G04 24  24  19.3  21.2 41.0  8.0   8.0  21.6 21.6   38.1 38.1  21.5   24.0 100.0

HSV : Válvula Corredera Macho-Macho

MODELO  Ancho T        Largo Orificio    PESO

HSV M5 19.0 M5*0.8p  45.0 2.6 24.0

HSV 01 24.0 R 1/8      54.0 5.0 45.0

HSV 02 30.0 R 1/4      73.5 8.0 112.0

HSV 03 41.0 R 3/8      83.0 10.0 276.0

HSV 04 41.0 R 1/2      89.0 13.0 270.0

HSV 05 49.0 R 3/4     104.5 18.8 407.0

SPC :  Válvula Bloqueo Recto Cónica Rosca- Tubo 

MODELO D  P T   L A B    H           PESO

SPC04-01 4   10.0 R 1/8 26.1 8.0 15.3 10 10.8

SPC06-01 6   12.0 R 1/8 28.8 8.0 17.0 12 12.8

SPC06-02 6   12.0 R 1/4 28.8 10.0 17.0 14 20.8

SPC08-02 8   14.0 R 1/4 33.3 10.0 18.6 14 19.7

SPC08-03 8   14.0 R 3/8 33.3 11.0 18.6 17 38.7

SPC10-02 10  17.0 R 1/4 35.6 10.0 20.3 17 28.5

SPC10-03 10  17.0 R 3/8 35.6 11.0 20.3 17 33.5

SPC10-04 10  17.0 R 1/2 35.6 14.0 20.3 21 60.5

SPC12-02 12  18.8 R 1/4 41.9 10.0 22.7 19 44.3

SPC12-03 12  18.8 R 3/8 41.9 11.0 22.7 19 58.3

SPC12-04 12  18.8 R 1/2 41.9 14.0 22.7 21 66.3
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VÁLVULAS DE BLOQUEO CDC:

Válvulas de Bloqueo. Actúan como un enchufe rápido siendo el tubo el pro-

pio conector macho. Monta un resorte interior que, al insertar el tubo en el

racor abre el paso del aire. Asimismo, al desconectar el tubo, la válvula

vuelve a cerrar el paso. No hay dirección de paso, puede ser en un senti-

do o en otro. Ideal para aplicaciones test o demostraciones de neumática.


