
PVSC : Válvula Antirretorno Pilotada Cónica Regulable  Rosca - Tubo

MODELO D      A T1     T2        B      D1    D2    D3     C        E     F/min F/max G       J        K     H1        H2 PESO

PVSC0601 06    8.0  R1/8   M5      17.0   6.0    12.6  12.1   8.0 35.4    43.6    48.4 16.1   14.9    38.9 12.0      10.0  37.1

PVSC0801 08    8.0  R1/8   M5      19.1   8.0    14.9  12.1   8.0 35.4    43.6    48.4 17.3   14.9    39.8 12.0      10.0  38.9

PVSC0602 06   10.5 R1/4   R1/8    17.0   6.0    12.6  15.4   7.6 42.0    55.4    60.4 19.4   18.4    44.3 17.0      13.0  72.1

PVSC0802 08   10.5 R1/4   R1/8    19.1   8.0    14.9  15.4   7.6 42.0    55.4    60.4 18.4   18.4    46.7 17.0      13.0  74.0

PVSC0803 08   11.4 R3/8   R1/8    19.1   8.0    15.1  20.3   9.6 49.7    58.4    63.4 23.4   21.4    50.7 19.0      17.0 121.8

PVSC1003 10   11.4 R3/8   R1/8    20.2 10.0   17.6  20.3   9.6 49.7    58.4    63.4 23.4   21.4    53.0 19.0      17.0 123.7

PVSC1203 12   11.4 R3/8   R1/8    22.7 12.0   20.6  20.3   9.6 49.7    58.4    63.4 23.4   21.4    54.8 19.0      17.0 127.5

PVSC1004 10   14.4 R1/2   R1/4    20.2 10.0   17.6 27.3  12.8    59.8    72.0    78.0 26.4   31.3    64.4  24.0      23.0 231.5

PVSC1204 12   14.4 R1/2   R1/4    22.7 12.0   20.6 27.3  12.8 59.8    72.0    78.0 26.4   31.3    67.2  24.0      23.0 235.5
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VÁLVULA REGULADOR CAUDAL ANTIRRETORNO PILOTADO CDC:

Válvulas Antirretorno Unidireccionales. Al dar presión de pilotaje al otro

lado de la válvula, entonces el aire fluye por el regulador en dirección al

racor de tubo (orientable a 360º). Posicionamiento parada de un cilindro

o bloqueo en caso de suinistro del aire, Permiten el arranque progresivo

en circuito neumático, evitando golpes bruscos. 

PVSC-G : Válvula Antirretorno Pilotada Cilíndrica  Regulable  Rosca - Tubo

MODELO D      A T1     T2        B      D1    D2    D3     C        E     F/min F/max G       J        K     H1        H2 PESO

PVSC06-G01  06    8.0  R1/8   M5      17.0   6.0    12.6  12.1   8.0 35.4    43.6    48.4 16.1   14.9    38.9 12.0      10.0  37.1

PVSC08-G01 08    8.0  R1/8   M5      19.1   8.0    14.9  12.1   8.0 35.4    43.6    48.4 17.3   14.9    39.8 12.0      10.0  38.9

PVSC06-G02 06   10.5 R1/4   R1/8    17.0   6.0    12.6  15.4   7.6 42.0    55.4    60.4 19.4   18.4    44.3 17.0      13.0  72.1

PVSC08-G02 08   10.5 R1/4   R1/8    19.1   8.0    14.9  15.4   7.6 42.0    55.4    60.4 18.4   18.4    46.7 17.0      13.0  74.0

PVSC08-G03 08   11.4 R3/8   R1/8    19.1   8.0    15.1  20.3   9.6 49.7    58.4    63.4 23.4   21.4    50.7 19.0      17.0 121.8

PVSC10-G03 10   11.4 R3/8   R1/8    20.2 10.0   17.6  20.3   9.6 49.7    58.4    63.4 23.4   21.4    53.0 19.0      17.0 123.7

PVSC12-G03 12   11.4 R3/8   R1/8    22.7 12.0   20.6  20.3   9.6 49.7    58.4    63.4 23.4   21.4    54.8 19.0      17.0 127.5

PVSC10-G04 10   14.4 R1/2   R1/4    20.2 10.0   17.6 27.3  12.8    59.8    72.0    78.0 26.4   31.3    64.4  24.0      23.0 231.5

PVSC12-G04 12   14.4 R1/2   R1/4    22.7 12.0   20.6 27.3  12.8 59.8    72.0    78.0 26.4   31.3    67.2  24.0      23.0 235.5

PVSF : Válvula Antirretorno Pilotada Regulable  Rosca M - Rosca H

MODELO T1     T2 T3 L2 E1 E2  PESO

PVSF01  R1/8 R1/8   M5 40,8 18,2 7,3 34,5

PVSF02 R1/8   R1/4 R1/8 48,9 26,5 9,5 74,6

PVSF03 R3/8   R3/8 R1/8 56,7 30,8 11,6 124,4

PVSF04 R1/2   R1/2 R1/4 70,6 38,7 14,0 207,2

PVSC:  Regulador de caudal con válvula pilotada.

Precisa regulación para un óptimo control del flujo de

aire en el momento deseado.

Compactos, precisos, conforman amplio ratio regulación. 

Bidireccionales: -OUT códigos normales conpulsador

azul, el aire se regula sólamente de rosca a tubo. 

Permitir una parada emergente con opcional posición

controlada por “A”. (Esquema de más abajo).

Proteger el deterioro del vástago del cilindro en parada.


