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FCK :  Racor Rápido POM “TE”

MODELO D   L E   C  M1   M2 H            PESO

FCK06 6 31.1 48.3 4.3 5.7 11.2 12 9.3

FCK08 8 32.0 48.0 4.3 6.6 12.2 14 11.9

FCK10 10 40.0 54.0 4.3 8.3 13.4 17 20.5

FCK12 12 47.7 68.0 4.3 9.3 13.7 19 27.7

GCK :  Racor Rápido POM Codo

MODELO D   T     L E A H             PESO

GCK06-01 6 R 1/8 24.5 26.0 7.0 12 4.1

GCK06-02 6 R 1/4 26.5 29.5 9.0 12 5.5

GCK08-01 8 R 1/8 24.5 25.5 8.0 14 4.8

GCK08-02 8 R 1/4 26.5 29.5 10.0 14 6.0

GCK08-03 8 R 3/8 27.5 32.5 11.0 14 9.2

GCK10-02 10 R 1/4 30.0 32.0 12.0 17 8.7

GCK10-03 10 R 3/8 31.0 34.7 12.0 17 10.8

GCK12-02 12 R 1/4 32.0 41.5 11.0 19 13.0

GCK12-03 12 R 3/8 34.0 41.5 12.0 19 14.4

CK :  Racor Rápido POM Recto 

MODELO D   T     L A H1 H2 PESO

CK06-01 6 R 1/8 27.5 7.0 12 13 2.7

CK06-02 6 R 1/4 30.5 9.0 12 15 4.3

CK08-01 8 R 1/8 29.5 9.0 14 14 3.6

CK08-02 8 R 1/4 29.0 9.0 14 15 4.6

CK08-03 8 R 3/8 31.7 10.2 14 19 6.5

CK10-02 10 R 1/4 33.4 9.2 17 17 6.1

CK10-03 10 R 3/8 34.4 10.2 17 19 7.5

CK12-02 12 R 1/4 39.0 9.2 19 17 7.8

CK12-03 12 R 3/8 41.2 10.2 19 19 8.7

RACORES  RAPIDOS  POM  P/AIRE Y  FLUIDOS

Series  CK;  GCK;  FCK.

Ensamblados totalmente en plástico POM  (Poliacetal)

Tolerantes a productos químicos y a la corrosión.

Debido a su flexibilidad son racores resistentes para instalar en

usos industriales donde hay vibraciones.

Industria Química, Ferroviaria, Automoción, etc.

Pensados para trabar con tubo PUR (de las medidas abajo indica-

das) o cualquier tuberia flexible.


