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REGULADORES DE CAUDAL CDC:

REGULADORES DE CAUDAL: Precisa regulación para un

óptimo control del flujo de aire.

Compactos y precisos, conforman un amplio ratio de regu-

lación. 

Bidireccionales: -OUT códigos normales conpulsador azul,

el aire se regula sólamente de rosca a tubo. 

Modelos finalizados en -IN (bajo pedido regulación de tubo

a rosca con pulsador rojo)

Aplicaciones de aire comprimido (No de gas o líquidos) 

Pressión de servicio  Rango 0~150PSI

0~9.9Kgf/cm²(0~990KPa) 

Vacío  -29.5in Hg -750mmHg(-750Torr) 

Temperatura de servicio: 32~140ºF  0~60ºC

INFORMACION TECNICA ADICIONAL

RATIOS DE CAUDALES Y PRESIONES DE DIVERSOS MODELOS:

PVSC:  Regulador de caudal con válvula pilotada.

Precisa regulación para un óptimo control del flujo de

aire en el momento deseado.

Compactos, precisos, conforman amplio ratio regulación. 

Bidireccionales: -OUT códigos normales conpulsador

azul, el aire se regula sólamente de rosca a tubo. 

Permitir una parada emergente con opcional posición

controlada por “A”.

Proteger el deterioro del vástago del cilindro en parada.


