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TABLA DE COMPATIBILIDADES QUIMICAS   Elementos que conforman racores y tubería.

Compare sus necesidades de uso de fluídos con las tablas de éstas cuatro últimas páginas. Si no aparece el fluido con el que trabaja,

puede consultar a nuestro departamento técnico.  Es importante tener en cuenta factores como presión, temperatura, concentración de

agua o incluso factores ambientales como la proximidad con ambientes salinos, húmedos, vapores químicos, etc.. Ya que, aunque la

pieza aguante interiormente el fluído, puede que exteriormente tenga otro tipo de corrosión, por ejemplo, con las pinzas o sujecciones.

Para conocer si un componente, racor o tubo de este catálogo es compatible con algún fluido, debe tener en cuenta todos los materia-

les que lo componen. En cada gama de productos, nombramos estos materiales para su posterior chequeo.

Por ejemplo: los racores FLUIDFIT están compuestos de  SUS304 + POM + EPDM ...:  Deberá comprobar si el fluido de su aplicación es

compatible al menos “Excelente/Excellent” y/o “Bueno/good” con esos 3 elementos. Si falla alguno de ellos habrá que hacer un estudio

más a fondo con otras tablas y pruebas de laboratorio y, puede que finalmente, haya que proponer otro componente fabricado con

materiales más resistentes como el PTFE, FEP, PVDF, PP, etc.  (CdA los puede suministrar todos)  


